Columbus el-styrda hjulmutterdragare Typ MD-EL2

Nyhet! Nu dven med elektrisk styrning av slagmekanismen.

Vir tidigare modell Columbus MD-EL med elektrisk styrning av start, stopp och rotationsriktningen har
kompletterats med en elektriskt styrd inkoppling av slagmekanismen.

Den nya modellen har fatt beteckningen - Columbus MD-EL2.

Med en Columbus MD-EL2 forvanas man 6ver hur litt det dr att byta hjul pa fordon.

. Columbus MD-EL2 mandvreras litt och bekvimt med tva strombrytare.

' Columbus MD-EL2 har mycket god ergonomi och minskar forslitningsskador i hiinder och armar.

' Arbetet utfors snabbare med de elektriskt styrda funktionerna och maskinen blir didrfor mycket
tidsbesparande.

° Columbus MD-EL2 ir naturligtvis framtagen i samrad med era kollegor inom branschen.

N Med Columbusmaskiners 16sning behdvs bara en stromkabel. Man slipper luftslangen som ér i viigen

och irriterar.

Undersdkningar visar att de kunder som anviinder Columbus MD-EL aldrig vill ha nagot annat. Vi riknar med att fa
samma goda respons pa Columbus MD-EL2.

Columbus MD-EL2 har redan testats av nagra storre gummiverkstider, s kontakta oss girna for referenser och
ytterligare information.

TEKNISK DATA
Vikt 65 kg
Lingd 1300 mm
Bredd 600 mm
Hojd 1000 mm

Motoreffekt: 1,1 kW
Elanslutning: 3-fas, 50/60Hz, 230/400V

Andra elanslutningar kan erhéllas pa begiran.
Vi forbehaller oss riitten till konstruktionséindringar utan foregaende meddelande.



